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TR1341-GRE-0001

Allplan

Schalungs- und Armierungspläne

Andeer, Muntogna da Schons, Rongellen, Thusis, Zillis-Reischen, Sils im Domleschg, Scharans

Projektphase

Dokumentennummer

Entstand aus / ModellquelleFachbereich

Ersteller Ersteller Dok. Nr.

Planvorlage Nr.

Sprache BlattFormatCH 5001 Aarau
Bleichemattstrasse 31

ST529 220-kV-Ltg. Bärenburg-Sils (Schams Ost)
ST530 220-kV-Ltg. Bärenburg-Sils (Schams West)

Sofortmassnahmen Leitungssanierung und Erdseilersatz

Anlage / Trassee:

Abschnitt:
Betreff:

TR1341 Bärenburg-Sils

- - - -
- - - -

Massstab: 1:50

Mast Nr. 1341a021 Schalungsplan Variante 2

Kref / 22.07.2025 Scmi / 22.07.2025 Seda / 22.07.2025

Horizont 1240 m ü. M.

Schnitt A - D  1:50
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Schnitt C - B  1:50
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Schnitt D - C  1:50
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Sockel  10%

7.90

75 1.20 75 1.565 75 1.20 75

Unterboden 25cm

Oberboden 20cm

10%10% 10%10%

Köcher
Hüllrohr gerippt
ø 60cm
l = 120cm

Köcher
Hüllrohr gerippt
ø 60cm
l = 120cm

42
5

1.
67

5
1.

20

60
1.

81
1.

20
19

60
2.

00
1.

20

665 10 1.00 10 4.265 10 1.00 10

5
43

17
5

1.
49

1.
20

10
33

1.
47

1.
20

20

10
32

5
1.

47
5

1.
20

20

+1241.835 +1241.835+1241.835

+1242.435 +1242.435+1242.445

+1243.335

+1243.335 +1243.335

+1243.935 +1243.935 +1243.935

+1244.245

+1244.245
+1244.435

+1245.445 +1245.445
+1245.635

+1245.935

+1245.935 +1245.935

+1247.135 +1247.135 +1247.135

+1242.285

+1242.335

+1242.335

+1242.76

+1242.765

+1242.795
+1242.945 +1242.98

+1243.835 +1243.835 +1243.835

+1244.225

+1244.235 +1244.235+1244.235

+1244.435 +1244.435 +1244.435 +1244.435 +1244.435 +1244.435

+1245.435 +1245.435 +1245.435

+1245.635 +1245.635 +1245.635

+1245.735 +1245.735 +1245.735

+1245.935 +1245.935 +1245.935

+1246.935 +1246.935 +1246.935

+1247.135 +1247.135 +1247.135

Horizont 1240 m ü. M.

Schnitt B - A  1:50
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A D

CBP3B:
X=2752512.39060
Y=1167648.75510
Z=1247.135

P3N:
X=2752512.143
Y=1167649.522
Z=1247.135

P1B:
X=2752510.50490
Y=1167645.06860
Z=1247.135

P1N:
X=2752509.738
Y=1167644.821
Z=1247.135

P2B:
X=2752514.21810
Y=1167643.10010
Z=1245.635

P2N:
X=2752514.479
Y=1167642.293
Z=1245.635

P4B:
X=2752516.1599
Y=1167646.8961
Z=1245.443

P4N:
X=2752516.967
Y=1167647.157
Z=1245.635

Grundriss 1:50
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Beton geschnitten

LEGENDE:

Beton bestand

Abbruch

Boden

Unterboden

Oberboden

Magerbeton

BEMERKUNGEN:

Sämtliche Anschlussflächen der bestehenden Fundamente sind aufzurauen. 
Rauhtiefe ca. 8 mm.
Magerbeton CEM I 150 kg/m3 Dmax 32. 
Es muss beim Beton ein Zement für massige Bauteile mit geringer Hydratationswärme 
verwendet werden (z.B: CEM III b)

Die Bauleitung ist mindestens 24 Stunden vor Beginn des Betonierens zu benachrichtigen.

Nutzlast  in  kN / m²
Auflast    in  kN / m²

min.
Bewehrungsüberdeckung

Schalungstyp

Grösstkorn

Bestellnummer

Chloridgehaltsklasse

Betontyp nach NPK
Druckfestigkeitsklasse

Konsistenzklasse

Expositionsklasse

BAUTEIL

Besondere Eigenschaften
C3
32
Cl 0.10

C 25/30
XC4, XD1, XF2, XF3

C3
32
Cl 0.10

C 25/30
XC4, XD1, XF2, XF3

Sockel Fundamente

50mm 50mm

1 1

AAR-Widerstand P2

NPK D NPK D

AAR-Widerstand P2


