EcoWatt Projects AG

Div. Pot. 25mm?2
Ausgleiche

Mittelspannung

Feld 1 Feld 2 Feld 3 Feld 4 Feld 5 Bemerkungen:
Die Auslegung der Anlagenerdung basiert gemass Starkstromverordnung
(SR 734.2), der SN EN 50522 (2022-03), sowie der SNG 483755 (:2023)

Erdsammelleitung Stationsgebdude mind. 8mm Rundkupfer
1x240mm2 isoliert
1x240mm2 isoliert

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung

ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich zugestanden.
Zuwiederhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall

der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

m und der ESTI-Mitteilung Nr. 2025-0501
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2 Bei der Berechnung (IEC60909) der Anlagenerdung gelten
= folgende Auslegungsparameter:
- IK2"max (16kV L-L-E) = < 10 kA
@ ® o o o 0o e e o o o o o o] - Kurzschlusstemperatur: 300°C (Cu)
5 2 ° - |k1"max (0.4kV L-PE) = 57.74 kA
.w. - Schaltgruppe Verteiltransformator: Dyn5 - Nullsystem Delta Transformation
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Niederspannung
4x(3x1x240)mm2 4x(3x1x240)mm2
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