[PV-Vorlage Nr. S -

NISV- Beurteilung (Uberschlagsmassige Aufnahme)
Betriebsinhaber Primeo Netz AG, Weidenstrasse 27, 4142 Miinchenstein

Ausgefiihrt durch Rastello Michel

Fiir Transformatorenstation TS Christoph Merian-Ring 12/9, Reinach, 46.540

] NISV nicht anwendbar, Arbeitshygienische Grenzwerte der SUVA (1903; bei 50 Hz-Anla-
gen, 500 uT) eingehalten

1. Stérkste Felder an dem fiir Menschen zugénglichen Ort
(Immissionsgrenzwert; IGW, bei 50 Hz-Anlagen, 100 puT)

X] Ausserhalb der Transformatorenstation < 100 uT (siehe Tabelle), NISV
eingehalten
(Als innerhalb gilt eine Ausdehnung bis max. 20 cm von der Begrenzungsflache
(Wand, Decke, Boden) entfernt)

[ ] An der Grenze oder Giberschritten (Detailberechnung notwendig)

2. Orte mit empfindlicher Nutzung
(Anlagegrenzwert; AGW, 1 uT)

Der néachste Ort mit empfindlicher Nutzung ist mehr als 19 m entfernt.
Beschreibung dieses Ortes: Biros
Die nachste Bauliniengrenze ist mehr als 6.78 m entfernt.

2 Abstand ist groésser als nachstehende Tabelle aufzeigt, NISV eingehalten
[  Abstand ist kleiner als nachstehende Tabelle (Detailberechnung durchfiihren)

Anzahl kVA
Ol-Trafo 250 400 630 1000 1250 1600
1 IGW seitlich 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9
1 AGW seitlich 3.2 4.2 55 7 8 9
2 oder mehr | AGW seitlich 4 5 7 9 10 11
1 IGW oben 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.2
1 AGW oben 45 55 7.5 9.5 11 12.5
2 oder mehr | AGW oben 5.5 7.5 9.5 11 12.5 14

Abstand in Meter ab Trafo, NS-Verteilung und Leitungen (Trafo — NS-Verteilung)
Fir Trockentransformatoren sind die Werte um 20% zu vergréssern

Bemerkungen:

Die Richtigkeit der Angaben bestéatigt:

primeo Netz AG
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