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Fundamenterder

Trennstelle
Anlageerde

Bauzusätze wie:
Doppelböden
Ölwannen
Trafolaufschienen/HEB
Kabelgerüst
Kabelpritschen
Konsolen
Abschirmung NISV
(nicht abschlaufen)

Bauzusätze wie:
Lüftungsgitter
Türzargen
Hochwasserschutz
Dachluken
Fassadenkasten
Gehäuse FTTH
Dachgeländer
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Anschlussleitung zum Fundamenterder
4x50mm² oder 30x3Cu

50mm²

1x95mm²

1x95mm²

Ringerder
30x3Cu

3x
1x

50
/1

6m
m

²
XK

T-
FG

X

X

X
X

X

Demont. TS Embergboden
Vorlage Nr. S-116653

Proj. TS Embergboden
Typ: Borner MIDI 2141

X: 2 616 748
Y: 1 181 688

Übersichtsplan 1:25000

Netzschema

ESTI-Planvorlage

TS Embergboden
Gemeinde Fahrni

Disposition TS Embergboden   1:50

Situation Werkplan 1:500 Prinzipschema

Arnold AG
Geschäftseinhait Mitte
Glütschbachstr. 100
3661 Uetendorf
Telefon +41 79 226 51 55
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